Размеры 36, 38, 40, 42, 44 
Длина 62 см. 


Bam потребуетса: 

Тонкая ткань букле 1,60 M ширином 150 см для 
всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная за- 
стежка-молния длиной 22 см и специальная 
лапка швейной машины для ее притачивания; 
2 пуговицы. 


Переснять детали въкройки. 

Припуски: 

Нашвы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 
4 см, 


цельнокроеное с мешковиной кармана, 
со сгибом 1x 

9 Заднее полотнище юбки 2x 
а) пояс длиной 79-83-87-91-95 см (из которых 
по 4,5 см на концах — припуски на застежку) и 
шириной 6 см, в готовом виде 3 см. 
Прокладка: приутюжить к поясу. 
Пошив: 
ШІ На боковых полотнищах юбки стачать Bbl- 
тачки. Глубины передних вытачек заутюжить 
вперед, глубины задних вытачек — назад. 
BB Переднее полотнище юбки сложить по линии 
середины переда лицевой стороной вовнутрь, 
боковые срезы цельнокроеных мешковин карма- 
настачать от верха до уголка. Припуски шва раз- 
утюжить. Переднее полотнище юбки вывернуть 
изнаночной стороной вовнутрь, совместив шов 
мешковины кармана с линией середины переда. 
По бокам заметать сгибы складок. 
E Переднее полотнище юбки наложить изна- 
ночной стороной на лицевые стороны боковых 
полотнищ юбки, совместив цельнокроеные меш- 
ковины. Сгибы складок совместить с линиями 
совмещения и приколоть. С изнаночной стороны 
цельнокроеные мешковины кармана стачать по 
размеченным линиям швов. Продольные срезы 
цельнокроеных глубин складок (контрольная 
метка 9) и поперечные срезы цельнокроеных 
мешковин кармана стачать. Мешковины кармана 
приметать к верхнему срезу юбки. 
№ Задние полотнища юбки притачать к боковым 
полотнищам юбки, контрольная метка 10. При- 
пуски шва разутюжить. 
lB Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки 
притачать потайную застежку-молнию — см. «Это 
надо знать» на стр. 71. На заднем полотнище юбки 
выполнить средний шов от низа до нижнего кон: 
ца потайной застежки на молнию. 
IB Пояс сложить вдоль пополам изнаночной 
стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Пояс 


на застежку, при этом верхний срез юбки припо- 
садить. Пояс притачать. Припуски шва притачи- 
вания заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль по- 
полам лицевой стороной вовнутрь. На припусках 
на застежку припуски еше раз отвернуть вниз. На 
концах пояса стачать короткие срезы и нижние 
срезы припусков на застежку. Припуски швов 
срезать близко к строчкам, на уголках — наи- 
скосок. Пояс вывернуть. Внутренний срез пояса 
подвернуть и приметать над швом притачивания. 
С лицевой стороны проложить строчку точно в 
шов притачивания пояса. На расстоянии 2 см и 
7 смот левого конца пояса (припуск на застежку) 
обметаљ петли. 

ШПрипуск на подгибку низа заутюжить на изна- 
ночную сторону и пришить вручную. 


АКТУАЛЬНАЯ МОДА 


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится 
ко всем размерам. Термины на чертежах и планах раскладки — см. Словарь на стр. 90. 


Размеры 36, 38, 40, 42, 44 
Длина от талии 62 см. 


Вам потребуется: 
Ткань с металлизированным принтом 2,20-2,25- 
2,25-2,25-2,25 м шириной 120 см; флизелин 
С 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см 
и специальная лапка швейной машины для ее 
притачивания. 
Бумажная выкройка: 
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 101. 
припуски: 
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа 
платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см. 
Раскрой: 
1 Средняя часть лифа переда co сгибом 1х 
2 Боковая часть лифа переда 
3 Средняя часть лифа спинки 
4 Боковая часть лифа спинки 
5 Передняя часть рукава 
6 Локтевая часть рукава 
7 Переднее полотнище юбки, 
цельнокроеное с мешковиной кармана, 
сосгибом 1х 
8 Боковое полотнище юбки, 
цельнокроеное с мешковиной кармана, 
сосгибом 1х 
9 Заднее полотнище юбки 2x 
14 Обтачка горловины переда со сгибом 1х 
15 Обтачка горловины спинки 2х 
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы- 
деленные серым цветом. 
Пошив: 
№ На средней части лифа переда стачать нагруд: 
ные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. 
№ На лифе платья выполнить рельефные швы по 
переду и спинке, атакже боковые швы. Припуски 
рельефных швов заутюжить к линии середины 
переда/спинки, припуски боковых швов раз- 
утюжить. 


KENNEN 


lB Выполнить нижние швы рукавов (контрольная. 


метка 4). Рукава втачать в проймы лифа переда и 
лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски 
швов втачивания рукавов заутюжить на рукава 
от верха до начала скругления пройм. 

ЮЕ Выполнить плечевые швы и верхние швы py- 
кавов, начав строчки точно Y размеченной линии 


тачки, глубины передних вытачек заутюжить 
вперед, глубины задних вытачек — назад. 
E Переднее полотнище юбки сложить по линии 


Планы раскладки 
при ширине ткани 120 см 


Размеры 36-42 
STOFFBRUCH 15 


WEBKANTEN 


Размер 44 
STOFFBRUCH 


WEBKANTE 


WEBKANTEN 


AAA 


Выкройка с красными 
на листе выкроек О 
Детали 1-9, 14 и 15 


настачатьотверка до уголка. Припускишва раз 
утюжить. Переднее полотнище юбки вывернуть 
изнаночной стороной вовнутрь, совместив шов 
мешковины кармана с линией середины переда. 
По бокам заметать сгибы складок. 

№ Переднее полотнище юбки наложить изна- 
ночной стороной на лицевые стороны боковых 
полотнищ юбки, совместив цельнокроеные меш- 
ковины. Сгибы складок совместить C линиями 


E Задние полотнища юбки притачать к боковым 
полотнищам юбки, контрольная метка 10. При- 
пуски шва разутюжить. 

18 Юбку притачать к лифу платья, при этом верх- 
ние срезы переднего и задних полотнищ юбки 
припосадить. Припуски шва заутюжить вверх. 


50 CM 


№ Вдоль средних срезов частей спинки при- 
тачать потайную застежку-молнию — см. «Это 
надо знать» на стр. 71. Выполнить средний шов 
по спинке от низа до нижнего конца потайной 


ТРЕ 


Размеры 36, 38, 40, 42, 44 
Длина отталми 63 см. 
Рукав 7/8 (Ha ок. 7 см короче стандартного). 


Вам я 
Льняное полотно 1,95-1,95-2,00-2,00-2,05 м шири- 
ной 140 см; флизелин С 785; 1 потайная застежка- 
молния длиной 60 см и специальная лапка швейной 


рипуски: 
Ha швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа 
платья и низа рукавов — 4 см. 


1 Средняя часть лифа переда со сгибом 1х 
2 Боковая часть лифа переда 2x 
3 Средняя часљ лифа слинки 2x 
4 Боковая часљ лифа слинки 2 
5 Передняя часљ рукава ж 
6 Локтевая часть рукава 2x 
10 Средняя часљ переднего полотнища 

юбки со сгибом 1х 
11 Боковая часть переднего полотнища 

юбки 2х 


14 Обтачка горловины переда со сгибом 1х 
15 Обтачка горловины спинки 2x 
16 Карман 2x 


a) 2 клапана длиной по 16 см и ширином по 11 CM, в 
готовом виде 5,5 CM. 


№ На средней части лифа переда стачаљ нагруд- 
ные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. 

Шналифе платья выполнить рельефные швы по 
переду и спинке, а также боковые швы. Припуски 


метка 4). Рукава втачать в проймы лифа переда и 
лифа спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуски 
швов втачивания рукавов заутюжить на рукава OT 
верха до начала скругления пройм. 

№ Выполнить плечевые швы и верхние швы py- 


WEBKANTEN 


швы, начав/закончив строчки точно у раз- 
меченной линии горловины. Горловина — см, 
модель 145. 

18 Припуски на подгибку низа платья и рукавов 
заутюжить на изнаночную сторону и пришить 
вручную. 


Выкройка с красными 
на листе выкроек 0 
Детали 1-6, 10-16 


зли и 


расстоянии 7 мм от шва притачивания. 
№ Юбку притачаљ к лифу платья. Припуски шва 


заутюжить вверх. 

№ Вдоль средних срезов частей спинки притачать 
потайнуюзастежку-молнию— CM. «Это надо зна» 
настр. 71. Выполнить средний шов по спинке OT низа 


нии горловины. Горловина — см. модель 145. 

№ Припуски на подгибку низа платья и рукавов 
заутюжить на изнаночную сторону и пришить 
вручную. 

Ткань сложить вдвое лицевой 

стороной вовнутрь. 
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102 Платье ее 


Размеры 36, 38, 40, 42, 44 

Длина от талии 63 cM. 

Рукав 7/8 (Ha ок. 7 см короче стан- 
дартного). 


Вам потребуется: 

Льняное полотно 1,95-1,95-2,00- 
2,00-2,05 м шириной 140 см; флизе- 
лин 6785;1 потайная застежка-мол- 
ния длиной 60 см и специальная 
лапка швейной машины ДЛЯ ее 
притачивания. 

Рекомендуемые ткани: держашие 
форму плательные ткани. 
Бумажная выкройка: 

Переснять детали выкройки. O6- 
ратите внимание на линии и дан- 
ные именно для модели 102. 
Припуски: 

На швы и по срезам - 1,5 см, на 
подгибку низа платья и низа ру- 
кавов — 4 см. 

Раскрой: 

1 Средняя часть лифа переда 

со сгибом 1х 
2 Боковая часть лифа переда 2х 
ЗСредняя часть лифа спинки 2х 
4 Боковая часть лифа спинки 2х 


5 Передняя часть рукава 2х 
6 Локтевая часть рукава 2х 
10 Средняя часть переднего 
полотнища юбки со сгибом 1х 
11 Боковая часть переднего 
полотнища юбки 2х 
12 Средняя часть заднего 
полотнища юбки 2х 
15 Боковая часть заднего 
полотнища юбки 2х 
14 Обтачка горловины переда 

со сгибом 1x 
15 Обтачка горловины спинки 2х 
16 Карман 2х 


а) 2 клапана длиной по 16 см и 
шириной по 11 см, в готовом виде 
5,5 СМ. 

Прокладка: см. детали на пла- 
не раскладки, выделенные серым 
цветом. 

Пошив: 

® На средней части лифа переда 
стачать нагрудные вытачки, глуби- 
ны вытачек заутюжить вниз. 

® На лифе платья выполнить ре- 
льефные швы по переду и спин- 
ке, а также боковые швы. Припу- 
ски рельефных швов заутюжить 
к линии середины переда/спин- 
ки, припуски боковых швов раз- 
утюжить. 

® Выполнить нижние швы рукавов 


оогоо 


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, 
то оно относится ко всем размерам. 


Детали 1-6,10-16 
размер 36 ——— — Фо 


размер 38 — – – – – – — — 


размер 40 
размер 42 ---------------- 
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(контрольная метка 4). Рукава BTa- 
чать B проймы лифа repena и nuda 
спинки, контрольные метки 5 и 6. 
Припуски швов втачивания рука- 
BOB заутюжить на рукава OT верха 
до начала скругления проим. 

е Выполнить плечевые швы и верх- 
ние швы рукавов, начав строчки 
точно у размеченной линии горло- 
вины. Припуски швов разутюжить. 
е На переднем и задних полотни- 
шах юбки выполнить рельефные 
швы. Припуски швов заутюжить к 
линии середины переда/спинки. 
На юбке выполнить боковые швы. 
Припуски швов заутюжить на пе- 
реднее полотнице юбки. 

e Накладные карманы. Каждый 
карман сложить посредине ли- 
цевой стороной вовнутрь, CO- 
вместив линии складки. Складку 
застрочить вверху и внизу до Me- 
ток-стрелок, между швами склад- 
ку заметать. Карман разложить. 
Шов складки совместить с сере- 
диной глубины складки, приу- 
тюжить. Со складки удалить на- 
метку. Складку заметать вдоль 
верхнего и нижнего срезов кар- 


Потайная застежка на молнию 


Потайные застежки-молнии вы- 
пускаются только длиной 22, 40 
и 60 см. Застежка-молния долж- 
на быть длиннее разреза для за- 
стежки минимум на 2 см, она при- 
тачивается перед выполнением 
шва выше или ниже разреза, т. e. 
при полностью открытых срезах. 
Для притачивания потайной за- 
стежки-молнии требуется специ- 
альная лапка швейной машины, 
которая входит в обязательный 
комплект лапок ко многим совре- 
менным швейным машинам. 


Притачать застежку-молнию: 

Потайную застежку-молнию от- 
крыть и прижать спираль ногтем 
большого пальца так, чтобы мож- 
но было увидеть «линию шва» 
между тесьмой и спиралью. OT- 
крытую застежку-молнию нало- 
жить внешней стороной на лице- 
вую сторону изделия вдоль одного 
края разреза (1). Чтобы застежка- 
молния была притачана точно 
по размеченной линии шва, надо 
определить интервал 
между краем тесьмы 


янии — см. выше. Нижний конец 
тесьмы застежки-молнии выступа- 
ет за нижний конец разреза. Лап- 
ку швейной машины установить 
над застежкой-молнией так, чтобы 
спираль располагалась под выем- 
кой лапки справа от иглы. Застеж- 
ку-молнию притачать от верхнего 
конца до метки разреза. Закрыть 
застежку-молнию. 

Вторую тесьму застежки-мол- 
нии наложить внешней стороной 
на лицевую сторону ткани вдоль 
другого края разреза и прико- 
лоть верхний конец тесьмы од- 
ной булавкой. Застежку-молнию 
снова открыть. Лапку швейной 
машины установить над застеж- 
кой-молнией так, чтобы спираль 
располагалась под выемкой лап- 
ки слева от иглы (2). Тесьму на- 
строчить от верхнего конца до 
метки разреза. Закрыть застеж- 
ку-молнию. 

Стачать срезы деталей кроя ниже 
метки разреза для застежки, от- 
вернув нижний свободный конец 
застежки-молнии 
на припуски на шов 


застежки-молнии и 
срезом ткани: ширина 
припуска на шов ми- 
нус 1 см ширины тесь- 
мы = расстояние до 
среза ткани. Верхний 
конец тесьмы застеж- 
ки-молнии прико- 
лоть кткани булавкой 
на нужном рассто- 


и начав шов мак- 
симально близко к 
последним стеж- 
кам швов притачи- 
вания застежки- 
молнии. Излишний 
конец застежки- 
молнии срезать и 
окантовать лоску- 
том ткани. 


мана. Припуск по верхнему срезу 
кармана заутюжить на изнаноч- 
ную сторону и настрочить на рас- 
стоянии 1 см. Припуски по ниж- 
нему и боковым срезам кармана 
заутюжить на изнаночную сторо- 
ну. Карман приколоть к юбке по 
разметке и настрочить в край. 

e Клапаны. Каждый клапан сло- 
жить вдоль пополам лицевой сто- 
роной вовнутрь. На концах кла- 
пана стачать короткие срезы. 
Вывернуть. Края клапана отстро- 
чить. Клапан притачать к юбке на 
расстоянии 2 см выше кармана, за- 
утюжить вниз и настрочить на рас- 
стоянии 7 MM от шва притачиваниа. 


е Юбку притачать к лифу платья. 
Припуски шва заутюжить вверх. 

e Вдоль средних срезов частей 
спинки притачать потайную за- 
стежку-молнию — см. «Это надо 
знать». Выполнить средний шов по 
спинке от низа до нижнего конца 
потайной застежки на молнию. 

e На обтачке горловины выпол- 
нить плечевые швы, начав/закон- 
чив строчки точно у размеченной 
линии горловины. Горловина — см. 
модель 145. 

• Припуски на подгибку низа 
платья и рукавов заутюжить на 
изнаночную сторону и пришить 


вручную. 
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Планы раскладки 
при ширине ткани 140 см 
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Ткань сложить вдвое 
лицевой стороной вовнутрь. 
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Falte 


rückwàrtige Mitte Naht 
Center back seam 


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА LLIOB 


straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


Reißverschluss 
Zipper 
ЗАСТЕЖКА. Молния 
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rückwärtige Mitte Reißverschluss 


center back zipper 
ЗАДЯЯ СЕРЕДИНА 


МОЛНИЯ 


Fadenlauf 
straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТБ 


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf 
center front fold straight grain 
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


Kontrollquadrat / test square 


Seitenlànge / side length 
10 cm (4 inches) 
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rückwàrtige Mitte Naht 
center back seam 
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ВО 


Fadenlauf 
straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


Reißverschluss 
zipper 
SACTEXKA- молниа 


атин BvaaLrotí 
ures6 Bas 


пецэре- 


атин куазиоп 


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf 
center front fold straight grain 
ЛИНИЯ СЕРЕДИНБ! ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ 


pocket placement 
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА 


straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТБ 
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Mod. 101 


Fadenlauf 
straight grain 
ДОЛЕВАЯ НИТБ 
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